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K-8000CK 使用说明书

一、K-8000CK 系统特点：

1、32 级—65536 级灰度控制，软件 Gamma 校正处理。

2、支持各种点、线、面光源，支持各种规则，异形处理。

3、控制器 8个端口输出，每个端口最大可带 1024 灯。

4、播放内容存放在 SD 卡中，SD 卡内最多可存放 32 个效果文件，SD 卡容量支持 128MB-32GB。

5、控制器可多台级联使用，级联采用光电隔离方式：抗干扰、稳定性更好，两台之间的级联距离可达 150 米，

需使用 0.5 个平方的纯铜电源线。

6、控制器带载芯片可以在软件上锁定带载的 IC，也可以在软件上不锁定，通过调节控制器的芯片按键来选着带载

IC，此方案更灵活、方便。

7、控制器自带 22 种测试效果。

备注： 1、制器带载灯具 512 个点速度可以达到 30 帧/秒，768 个点速度可以达到 25 帧/秒，1024 个点速度可以达到 22 帧/秒

（以上参数以 1903 协议类 IC 数据为例，不同 IC 会存在差异）
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二、支持芯片：（上位机软件选着 K-8000-RGB）

00: UCS1903,1909,1912,2903,2904，2909,2912；TM1803,1804,1809,1812；

SM16703，16709,16712；WS2811，WS2812，WS2813，WS2815,WS2818；

INK1003；LX3203,1603,1103；GS8205,8206；SK6812（最大带灯 1024*8=8192

像素点）

01：SM16716,16726（最大带灯 1024*8=8192 像素点）

02：P9813（最大带灯 1024*8=8192 像素点）

03：LPD6803（最大带灯 1024*8=8192 像素点）

04：LX1003,1203（最大带灯 1024*8=8192 像素点）

05：WS2801（最大带灯 1024*8=8192 像素点）

06：LPD1886（最大带灯 1024*8=8192 像素点）

07：TM1913（最大带灯 1024*8=8192 像素点）

08：TM1914（最大带灯 1024*8=8192 像素点）

09：P9883,P9823（最大带灯 1024*8=8192 像素点）

10：DMX（最大带灯 512*8=4096 像素点，建议带载≤320*8=2560 像素点）

11：DMX 500K（最大带灯 512*8=4096 像素点，建议带载≤320*8=2560 像素点）

12：DMX 250K-CZF （最大带灯 512*8=4096 像素点，建议带载≤320*8=2560 像素点）

13：DMX 250K-CZF （最大带灯 512*8=4096 像素点，建议带载≤320*8=2560 像素点）

14：UCS5603-Test

15：UCS5603A
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16：UCS5603B

17：TM1814

备注：带载 DMX 信号的灯具，只支持一根信号线，不支持 A（DAT+）、B(DAT-)信号线

三、外观图片：

四、 丝印含义：

按键含义：

DC 5V DC5V 电源输入 直流 5V 和 12-24V 任选一路供电即可，5V

采用 DC 插头供电，12-24V 采用接线端子GND 电源负极

DC12-24V 直流供电 12-24V

电源灯 POWER 电源指示灯

错误灯 ERROR 错误指示灯

按键 含义

芯片 CHIP 选择芯片型号

模式 MODE 切换文件

速度 SPEED+ 速度加快 同时按下 SPEED+和 SPEED-，则进入文件循环播放模式,此

时模式频闪，说明进入文件循环模式速度 SPEED- 速度减慢



深圳市欣博莱特科技有限公司

Version V1.2

SD 卡/SD CARD SD 卡插槽

信号输出（TTL/245 信号）：

速度等级对应帧频：

速度等级 帧频/秒 速度等级 帧频/秒

1 4 帧 9 14 帧

2 5 帧 10 16 帧

3 6 帧 11 18 帧

4 7 帧 12 20 帧

5 8 帧 13 23 帧

6 9 帧 14 25 帧

7 10 帧 15 27 帧

8 12 帧 16 30 帧

五、接线方式

注：1.当控制器多台级联时从第二台控制器开始数码屏显示 2 2 2 ,同时状态灯：亮、灭、亮、灭、频闪，

所有级联控制器的播放速度由第一台控制；

2.控制器多台级联时，第一台的 OUT1 对应布灯图 P1，OUT2 对应布灯图 P2，…………OUT7 对应布灯图 P7，

OUT8 对应布灯图 P8； 第二台的输出端口 OUT1 对应布灯图 P9, 第二台的输出端口 OUT2 对应布灯图 P10，

GND GND(负极）

DAT 数据线

CLK 时钟线
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依次类推

六、具体参数：

储存卡：

类 型：SD 卡

容 量：128MB—32GB

格 式：FAT 或 FAT32 格式

储存文件：*.led

物理参数：

工作温度：-30℃—85℃

工作电源：直流 5V 或者直流 12-24V 输入

功 耗：5W

重 量：1.1Kg

尺 寸:

七、注意事项：

1、将文件拷ĭ到 SD 卡之Į，įİı对 SD 卡格式Ĳ，注意ĳ每次拷ĭ之ĮĴĵ格式Ĳ。
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2、SD 卡įİĵ格式ĲĶ FAT 或者 FAT32 格式。

3、控制器上的 SD 卡不可以ķ插ĸ，即每次插ĸ SD 卡时，įİıĹ开控制器的电源。

ĺ、ĻļĽľ处理：

Ľľ 1：上电Ŀ，ŀŁ控制器屏ł显示 FFF，ŃńŅ有效果输出

ņ：屏ł显示 FFF 说明控制器Ņ有正Ňň卡，可ŉ存在的Ľľ有：

ŊSD 卡ŋ面为Ō，Ņ有效果文件。

ōSD 卡ŋ面效果文件*.led 文件和控制器型号不Ŏŏ，Ő在最őŒœ 2016LedEdŔt ŋ面正Ň选择控制器的型号、

芯片型号，Ń重ő制作效果文件*.led.

ŕ更换 SD 卡ĿŖ进ŗ测试，Řř SD 卡Ś的可ŉ性。

Ľľ 2：控制器上电Ŀ，指示灯正Ļ，ś灯具Ŝ效果ŝĲ

ņ：Ş种şŠ的šŢ有以下ţ点：

ŊŐŤť灯具的信号线和控制器有Ņ有正ŇŦ接。

ōĻ规灯具的信号ŧ为进和出，Ň定控制ĳŨĳŦ接第一个灯具的信号进。

Ľľ 3：控制器ũ灯具接上Ŀ，灯具频闪，ń有效果ŝĲ，同时控制器指示灯显示正Ļ。

ņ：Ŋ控制器ũ灯具之间的Ū线Ņ有Ŧ接。

ōSD 卡ŋ面所ū的效果有误，ū效果时选择的灯具芯片和Ŭŭ灯具的芯片不Ů。

ŕ在软件上ū效果时ů果Ņ有锁定芯片时，ĵ将控制器的芯片按到和灯具的对应芯片上。具体按到ţŐ参Ű

控制器上面űŲ的 IC ųŴ。

ŵ灯具的供电电Ŷ不ŷ。
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Ľľ 4：SD 卡ŜŸ格式Ĳ。

ņ：ŊŹıŇź SD 卡的Ż面的żŽ开žĳŨſƀ开锁。开锁的方Ɓ为 SD 卡ƂƃŞ端。

ōżŽ锁ſƀ按ĵƄƅƆ，ś依ƇŜŸ格式Ĳ，ů果出ŁŞ种şŠ多数为 SD 卡ň卡器Śƈ，Ő更换 SD 卡ň书器

（建议使用Ɖ量Ɗ好的ň卡器，推Ƌ SSK(ƌƍ)ň卡器）。

ŕů以上Ǝ作ĴŜŸƏƐ格式Ĳ的Ľľ，Ő更换 SD 卡，重ő测试


