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T-500K-C 使用说明

一、T-500K 系统特点

1、32 级—65536 级灰度控制，软件 Gamma 校正处理。

2、结合视频编播软件 LedPlayer-K,可控制规则，异形等各种点、线、面光源。

3、每台控制器 8个端口，每端口最大可带 512/768 个像素灯(DMX 灯具最大带载 512 个点)。

4、控制器可连电脑播放也可脱机插 SD 卡使用，连电脑使用时最大可带载 30 万点像素；脱机插 SD 卡使用时最大

可带载 10 万点像素，脱机使用时只需脱机播放器插卡，控制器不用插卡。

5、控制器的传输数据采用国际标准的 TCP/IP 协议，接口为国际标准的 RJ-45 接口，控制器级联的线材可使用

超五类全铜网线（压法为 568B 直通）或者光纤。

6、控制器可实现定时播放、播放片段选择、整体亮度调整、白平衡调整、播放速度调整、内置动画测试程序、

RGBW 四色灯具控制等功能，极大满足了客户在应用及调试中的多种需求。

7、每台控制器采用拨码开关设置对应的 IP 地址，工程中更稳定

8、增强 TTL 和 485 差分信号输出。

二、支持芯片：

支持芯片 单台最大带载灯数 备注

UCS1903,UCS1903B ,UCS1909，UCS1912 6144 像素 有高速和低速之分

UCS2903,UCS2909,UCS2912, 6144 像素 有高速和低速之分

UCS3903 6144 像素

UCS8903 6144 像素

TM1803,TM1804,TM1809,TM1812 6144 像素 有高速和低速之分

TM1913，TM1914 6144 像素

WS2811，WS2812,WS2813,WS2815,WS2818 6144 像素 有高速和低速之分
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WS2821，WS2822 4096 像素

P9813 6144 像素

P9883,P9823 6144 像素

DMX 4096 像素 国际标准 DMX512

UCS512A,UCS512B,UCS512C

SM16703 6144 像素 有高速和低速之分

SM16716，SM16726 6144 像素

LX1003，LX1203，LX1603 6144 像素 有高速和低速之分

LPD6803,D705,1101 6144 像素

三、产品示意

1、电源指示灯 2、状态指示灯 3、级联信号输入网口 4、级联信号输出网口 5、电源插座 6、电源开关 7、信

号输出端子 8、显示屏 9、ID 拨码开关

四、丝印含义

TTL/245 信号输出： 485/DMX 信号输出：
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五、接线示意图

单台主控脱机

多台主控脱机

单台主控联脱一体

GND GND(负极） GND GND(负极）

DAT 数据 A/DAT+ 信号正

B/DAT- 信号负

CLK 时钟 ADDR 写址线
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多台主控联脱一体

联机时电脑 IP 地址
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六、物理参数

工作温度：-20℃—85℃

工作电源：AC100-240V 输入

功 耗：5W

重 量：1.5Kg

外观尺寸：244 长*137 宽*48 高（mm）

七、功能介绍：

1、多台主控联脱一体使用时设置 ID

按住“速度+”按键，然后开电，然后按“速度+”或者“速度-”来设置 ID，
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设置好了以后按“保存”键保存当前设置

2、控制器级联

控制器与控制器，控制器与主控，控制器和电脑，每两个节点之间使用超五类以上

规格网线最大可级联 100 米，超过此距离可以增加交换机或者光纤进行远距离传输。网

线压线方式为 568B 直通

3、控制器拨码

控制器侧边的拨码开关，向下表示 1，向上表示 0:

拨码 (1——8) 对应控制器编号 拨码 (1——8) 对应控制器编号

00000000 ID:001 10011000 ID:026
10000000 ID:002 01011000 ID:027
01000000 ID:003 11011000 ID:028
11000000 ID:004 00111000 ID:029
00100000 ID:005 10111000 ID:030
10100000 ID:006 01111000 ID:031
01100000 ID:007 11111000 ID:032
11100000 ID:008 00000100 ID:033
00010000 ID:009 10000100 ID:034
10010000 ID:010 01000100 ID:035
01010000 ID:011 11000100 ID:036
11010000 ID:012 00100100 ID:037
00110000 ID:013 10100100 ID:038
10110000 ID:014 01100100 ID:039
01110000 ID:015 11100100 ID:040
11110000 ID:016 00010100 ID:041
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00001000 ID:017 10010100 ID:042
10001000 ID:018 01010100 ID:043
01001000 ID:019 11010100 ID:044
11001000 ID:020 00110100 ID:045
00101000 ID:021 10110100 ID:046
10101000 ID:022 01110100 ID:047
01101000 ID:023 11110100 ID:048
11101000 ID:024 00001100 ID:049
00011000 ID:025 10001100 ID:050

01001100 ID:051
更多台数的拨码设置顺序列表，请联系我司销售或技术人员


