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无线遥控 

 

一、系统特点 

    1、无线遥控使用距离 1-10米，空旷无遮挡环境最佳。 

2、无线遥控可同时控制多台设备；也可特别设置单台单控。 

3、无线遥控模式切换，速度加减，暂停/播放功能。 

4、无线遥控快捷模式键盘，切换 1-9节目。 

5、无线遥控针对控制器定时功能，支持开启功能。 

6. 无线遥控使用 23A电池，不使用时请关闭遥控。 

二、配套控制器： 

K-1000/K-4000/K-8000；S-2000/S-4000/S-8000；XB-809 主控、XB-Z2 主控 

     

 

 



 

三、图片及丝印含义： 

  1.控制器图片 

      

遥控丝印 功能 备注 

M+ 模式加 模式向后 

M- 模式减 模式向前 

S+ 速度加 最大速度 16 

S- 速度减 最小速度 01 

STOP 暂停/播放切换 （此功能仅适用于 XB-Z2/809主控） 

TIME 
定时开启 

（切换模式→关闭定时） 
仅适用于控制器有定时操作（K-1000C无定时） 

1-9 快捷模式键盘（模式 1-9）  

N:F 遥控开关  

电池仓 23A  12V电池  

天线  遥控操作中拉伸天线至最长 

  



 

四、具体参数： 

     物理参数： 

          遥控距离：1-10米 

          工作温度 ：-20℃—65℃  

          工作电压：12V  23A 电池 

重    量：0.01kg 

 尺    寸：L137mm*W52mm*H13mm(天线长度未包括) 

 


